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INFORMAÇÕES SOBRE O MANUAL DO USUÁRIO 

 

Este manual está organizado de forma a disponibilizar ao usuário 

um guia completo para a utilização do software BIODIESEL. 

O capítulo 1 (Introdução) faz uma breve descrição sobre o programa 

BIODIESEL. Resumidamente expressa às principais funcionalidades e 

análises realizadas pelo software, fornecendo uma visão geral do sistema. 

O capítulo 2 descreve os processos de instalação, inicialização e 

desinstalação Sistema Biodiesel. 

O capítulo 3 fornece ao usuário uma explicação detalhada sobre 

todos os itens do menu principal do software, isto é, mostrando como ocorre 

a criação de um projeto, importação e exportação de projetos, cadastro de 

dados, acesso aos módulos, a ferramenta de configuração de relatórios, e 

menu ajuda.  

O capítulo 4 faz uma breve abordagem sobre os botões e opções 

secundárias contidas no Sistema Biodiesel 

Os capítulos 5, 6 e 7 descrevem em detalhes os processos de 

entrada de dados dos módulos Configurações Gerais, Agrícola e 

Industrial.  

Os capítulos 8 e 9 descrevem detalhadamente as informações de 

saída de dados dos módulos Resultados e Cenários.  

E os dois últimos capítulos 10 e 11 trazem as definições dos termos 

que são utilizados no Sistema Biodiesel (Capítulo 10) e apresentam os 

modelos matemáticos aplicados para o cálculo dos coeficientes necessários 

no Sistema Biodiesel (Capítulo 11). 



 vii 

CONVENÇÕES 

 

Para ajudar a interpretar facilmente as informações, o manual do 

Biodiesel utiliza sinais visuais consistentes e formatos de texto 

padronizados. 

A seguir estão descritas as convenções tipográficas da 

documentação do Biodiesel. 

 

Estilo Representação 

Negrito Caracteriza itens do programa como, por 

exemplo, nome de botões, formulários, páginas, 

campos de tabelas e caixas de seleção e de 

preenchimento. 

MAIÚSCULAS Caracteriza teclas do teclado do computador, 

como ESC, TAB e ENTER, e extensões de 

arquivos, como DOC, MDB, XLS, etc. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. SOBRE O SISTEMA BIODIESEL 

O sistema Biodiesel foi desenvolvido através de um convênio 

celebrado entre a FAO, Food and Agriculture Organization (Organização das 

Nações Unidas Para Agricultura e Alimentação), e a UFV, Universidade Federal 

de Viçosa. O sistema é caracterizado como um SAD (Sistema de Apoio à 

Decisão), uma vez que gera uma variada gama informações econômico-

financeiras e sociais para avaliação de projetos de unidades de produção de 

biodiesel ou óleo vegetal. Este sistema é uma evolução do Sistema Biosoft que 

fora desenvolvido em convênio entre o MDA (Ministério do Desenvolvimento 

Agrário) e a UFV, no ano de 2006. 

A inovação proposta é a junção entre a viabilidade econômico-

financeira de produção Agrícola com a Industrial. A ligação entre estes dois 

elos ocorre através da comercialização das oleaginosas para a indústria, 

suprindo-se dessa forma parte ou a totalidade da demanda Industrial por 

matérias-primas para a produção de óleo ou biodiesel. Dessa forma, as 

oleaginosas compõem a maior parte da composição da receita Agrícola e a 

maior parte dos custos de produção Industrial.  

O sistema desenvolvido possui uma interface amigável programada em 

linguagem Delphi, através do qual se constrói as planilhas de avaliação 

econômica composta pela configuração do projeto, as estimativas de custos, 

investimentos e receitas. Com base nestas planilhas são estimados os fluxos 

de caixa de ambos os elos, que através de cálculos matemáticos e financeiros 

fornecerão uma série de indicadores sociais e financeiros da produção 

Agrícola e Industrial para avaliação das suas viabilidades. O sistema ainda 

permite a elaboração de análises de sensibilidade e a criação de cenários para 

a comparação de mais de um projeto e a visualização do impacto de algumas 

variáveis sobre estes indicadores, permitindo assim, a negociação e ajustes 
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sobre estas variáveis para trazer resultados mais satisfatórios para às partes 

envolvidas na negociação. 

Para melhor uso do sistema, este manual tem por objetivo descrever a 

dinâmica do SAD (Sistema de Apoio a Decisão) definindo peculiaridades dos 

seus dados de entrada e de saída (Resultados).  

Com o Biodiesel é possível trabalhar com diferentes tipos de 

avaliações, de forma a analisar conjunta ou individualmente os módulos 

Agrícola e Industrial, permitindo avaliar os impactos financeiros e sociais do 

aproveitamento dos co-produtos industriais no módulo Agrícola, avaliar a 

potencialidade de inserção de diversas oleaginosas no mesmo projeto 

Industrial, e ainda avaliar qual a melhor alternativa tecnológica para a 

implantação da unidade agroindustrial. 

 

1.2. UMA VISÃO GERAL DO SISTEMA BIODIESEL 

Ao iniciar o sistema são apresentados 4 módulos distintos para que 

sejam cadastradas os dados, são eles: Configurações Gerais, Agrícola, 

Industrial, Resultados e Cenários.  

O módulo Configurações Gerais é o local onde são cadastradas todas 

as informações relacionadas à caracterização do projeto, são informações 

pertinentes tanto ao módulo Industrial quanto Agrícola.  

O módulo Agrícola é o local onde são cadastradas as informações 

específicas levantadas em dados de campo, referentes às oleaginosas que 

serão processadas no projeto, como custos de produção e formas de 

financiamento da produção. 

O módulo Industrial é o local onde são inseridas as informações 

pertinentes a implantação da unidade agroindustrial, como: coeficientes 
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técnicos, custos operacionais, receita gerada com os produtos e investimentos 

em capital de giro.  

O módulo Resultados apresenta os cálculos gerados pelo confronto 

dos dados alocados nos módulos anteriores (Configurações Gerais, Agrícola 

e Industrial). Neste módulo é gerado uma gama de informações pertinentes a 

análise social e financeira, apresentando-as como: número de empregos 

gerados, número de famílias beneficiadas, Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor 

Presente Líquido (VPL) e Ponto de Equilíbrio (PE), por exemplo. O módulo 

Resultados ainda conta com uma vasta quantidade de informações sobre o 

fluxo da receita, composição dos custos industriais e agrícolas, fluxo de 

investimentos e, um dos principais pontos do sistema, que é a possibilidade de 

avaliar a sensibilidade da viabilidade da unidade diante da variação dos valores 

das variáveis mais relevantes a avaliação do projeto. 

Existe um quarto e último módulo denominado Cenários que apresenta 

a possibilidade de confrontar informações de diferentes projetos e assim 

analisar seus pontos favoráveis e desfavoráveis, este módulo também pode ser 

utilizado para avaliar a viabilidade do projeto diante da variação de certos dados 

específicos, como o preço das oleaginosas, da mão de obra e dos produtos 

industriais. 



Manual do Usuário SISTEMA BIODIESEL 

 
4 

2. INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INICIALIZAÇÃO DO BIODIESEL 

2.1. INSTALAÇÃO 

Dado o volume de dados trabalhados e o grau de complexidade dos 

cálculos realizados, os requisitos mínimos recomendados para a instalação do 

Biodiesel são: 

 Sistema operacional Windows 98. 

 Microprocessador Pentium II 650 MHz ou similar. 

 Memória RAM: 128 MB. 

 Disco rígido: 8 MB disponíveis. 

 

Siga os passos descritos a seguir para realizar a instalação do 

Biodiesel em seu computador: 

 1) Clique sobre o ícone de instalação do sistema Biodiesel, 

nomeado como Biodiesel.EXE.  Automaticamente o programa irá iniciar o 

processo de instalação.  Logo após o arquivo de instalação ser executado, a 

tela mostrada na Figura 1 será imediatamente apresentada. 



Manual do Usuário SISTEMA BIODIESEL 

 
5 

 

Figura 1 ï Tela Inicial de instalação do Biodiesel 

 2) Leia as informações contidas na tela com atenção e em 

seguida pressione o botão Próximo. A tela da Figura 2 será apresentada em 

seguida. Para alterar a pasta de destino do Biodiesel, clique no botão Mudar..., 

e selecione a pasta de destino desejada. Uma vez escolhido o local de 

instalação correto, clique no botão Próximo, e então a tela da Figura 3 será 

exibida. 

. 
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Figura 2 ï Seleção do diretório de instalação do Sistema Biodiesel 
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Figura 3 ï Tela de escolha do nome do Grupo de Programas 

3) Nesta etapa do processo de instalação o usuário deve escolher o 

nome do grupo de programas em que o ícone do Biodiesel será criado. O nome 

padr«o ® ñBiodiesel", no entanto, o usu§rio pode alterar este nome para 

qualquer outro desejado. É recomendado, porém, que seja mantido o nome 

padrão original. Uma vez escolhido o nome, clique no botão Próximo. 

4) Na tela seguinte a instalação do programa irá se iniciar, como 

mostrado na tela da Figura 4. 
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Figura 4 ï Instalação do Biodiesel 

5) Após a instalação ser completada, pressione o botão Finalizar na 

última tela do processo de instalação, como mostra a tela da Figura 5. 
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  Figura 5 ï Tela final do processo de instalação. 
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2.2. INICIALIZAÇÃO DO BIODIESEL 

Para inicializar o sistema basta acessá-lo pelo menu Iniciar Ʒ 

Programas Ʒ BiodieselFao Ʒ Biodiesel.exe. 

 

2.3. DESINSTALAÇÃO 

Para desinstalar o Biodiesel, deve-se ir até o Painel de Controle do 

Windows (Botão Iniciar Ʒ Configurações Ʒ Painel de Controle) e 

selecionar Adicionar ou Remover Programas. Selecione na lista o ícone do 

Biodiesel e pressione o botão Alterar/Remover. Após este comando, a tela da 

Figura 6 será aberta. Clique no botão Sim para iniciar o processo de 

desinstalação. 

 

Figura 6 ï Tela de desinstalação do Biodiesel 
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Figura 7 ï Conclusão da desinstalação do Biodiesel 

Depois de concluída a desinstalação, selecione o botão Fechar na tela 

da Figura 7 para concluir o processo de desinstalação. 

Nota: A desinstalação também pode ser feita através do seguinte caminho: 

Botão Iniciar Ʒ Programas (Todos os programas) Ʒ BiodieselFao Ʒ 

Desinstalar Biodiesel. 
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3. TRABALHANDO COM O BIODIESEL 

O sistema foi estruturado como uma sequência de telas, algumas 

similares a planilhas para as entradas de dados de forma que ao final do projeto 

tenha-se como saída do sistema os resultados sobre o empreendimento 

agroindustrial. 

Ao iniciar o Biodiesel é apresentada a tela inicial do programa, 

composta pela barra de título, barra de menu e a barra de ferramentas, como 

mostrado na Figura 8. 

 

 

Figura 8 ï Tela Inicial do Biodiesel. 

A barra de menu dá acesso às principais funcionalidades do software 

Biodiesel, conforme visto na Figura 8. A barra de ferramentas permite um 

Barra de Título Barra de Ferramentas 
Barra de Menu 
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acesso rápido às funcionalidades mais comuns. Os tópicos seguintes detalham 

o menu principal do Biodiesel. 

 

Figura 9 ï Barra de Menu. 

 

3.1. SUB-MENU PROJETO 

Ao selecionar o item Projeto no menu principal será apresentado o 

sub-menu como mostra a Figura 10. Este sub-menu possui as principais 

opções relativas a um projeto. 

 

Figura 10 ï Itens do sub menu Projeto. 

Nota: As principais funcionalidades do sub-menu Projeto poderão também ser 

acessadas através da barra de ferramentas, como mostrado anteriormente na 

Figura 8. 
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3.1.1. NOVO 

Quando Usar Esta Opção? 

A opção Novo deve ser usada quando se deseja criar um novo projeto.  

 

Ao clicar nesta opção deve-se informar se o projeto será iniciado totalmente em 

totalmente em branco ou se ele será baseado em algum projeto anteriormente 

cadastrado. A possibilidade de criar um novo projeto a partir de outro cadastrado 

cadastrado aperfeiçoa o preenchimento do sistema, necessitando-se, neste caso, 

caso, de substituir apenas os campos desejados. A 

 

Figura 11 apresenta a tela inicial para o preenchimento de um novo 

projeto. 
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Figura 11 ï Novo Projeto. 

Após a confirmação de escolha da forma que o projeto será criado, 

deve-se clicar no botão Próximo>> e assim, avançar para uma sub-aba que 

contém os campos para o preenchimento das informações básicas para a 

identificação do projeto conforme é mostrado na Figura 12. 
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Figura 12 ï Tela de cadastramento de um novo projeto. 

Na Figura 12 acima apresenta os campos Nome, Data, Descrição e 

Tipo Projeto. Após preencher as informações, basta clicar em OK e avançar 

para a tela inicial do sistema. 

Nos campos Nome, Data e Descrição serão cadastradas as 

informações básicas do projeto, como no exemplo a seguir, apresentado na 

Figura 13, onde é desenvolvido um modelo que servirá de base para o manual. 

O exemplo será um projeto de produção de óleo de soja e de girassol, no 

Estado de Minas Gerais, Brasil com capacidade para o processamento de 600 

toneladas por dia de oleaginosas. 
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Figura 13 ï Novo Projeto. 

 

3.1.2. ABRIR 

Quando Usar Esta Opção? 

A opção Abrir deve ser usada quando o usuário desejar abrir algum 

projeto que esteja cadastrado no banco de dados do Sistema Biodiesel. 

 

O comando Abrir tem a função de abrir um projeto que está cadastrado 

no banco de dados do Sistema Biodiesel, logo, para abrir um projeto é 

necessário que o usuário tenha importado ou criado algum projeto. 

Ao selecionar o item Abrir é mostrada a tela Abrir Projeto para a 

escolha do projeto cadastrado que será aberto, conforme a Figura 14, após a 
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escolha do projeto basta clicar no botão Abrir, ou se preferir, clique duas vezes 

com o mouse em cima do nome do projeto. 

 

Figura 14 ï Abrir Projeto. 

Nota: Ao abrir um Projeto, os itens do menu Novo e Excluir ficam 

desabilitados para uso, e os itens Abrir e Fechar ficam habilitados para uso. 

Com um projeto aberto o software não permite criar e/ou excluir um projeto, 

necessitando antes fechar o projeto aberto. Porém, permite abrir um segundo 

projeto sem que precise fechar o primeiro. Neste procedimento, o Biodiesel 

salva, automaticamente, os dados do projeto aberto anteriormente, antes de 

fechá-lo e em seguida abre o segundo projeto, não perdendo assim nenhuma 

informação. 
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3.1.3. FECHAR 

Quando Usar Esta Opção? 

A opção Fechar deve ser usada quando o usuário desejar finalizar o 

projeto que está aberto. 

 

O item Fechar encerra o projeto em execução, voltando para a tela 

principal do Biodiesel, e já salva automaticamente as informações que foram 

alteradas no projeto. 

 

3.1.4. EXCLUIR 

Quando Usar Esta Opção? 

A opção Excluir é utilizada quando se deseja eliminar algum projeto que 

esteja cadastrado no banco de dados do Sistema Biodiesel, vale enfatizar que o 

projeto será excluído somente do banco de dados do Sistema Biodiesel, desta 

forma caso o projeto esteja salvo em algum arquivo do tipo PRB este projeto 

não será excluído deste arquivo.  

  

Este item permite que o usuário exclua um projeto, clicando no botão 

Excluir. Para excluir um projeto, o usuário deve selecioná-lo na lista de projetos 

e depois clicar no botão Excluir, surgirá uma caixa de diálogo para confirmar a 

operação, bastando confirmá-la para excluir o projeto, conforme tela da Figura 

15. 

Atenção: Para poder excluir um projeto, o usuário não poderá estar com 

nenhum projeto aberto no Biodiesel. 

Nota: Não é possível fazer a exclusão de vários projetos de uma única vez. 
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Figura 15 ï Excluir Projetos. 
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3.1.5. IMPORTAR PROJETO 

Quando Usar Esta Opção? 

 A opção Importar Projeto deve ser usada quando se deseja criar um 

arquivo do tipo PRB com um único projeto ou um conjunto de projetos que 

estejam alocados no banco de dados do Sistema Biodiesel.  

 

 Ações de importar e exportar projetos tem a finalidade de permitir o 

trabalho remoto, promovendo uma comunicação entre computadores na troca 

de projetos distintos. Este comando só está ativo quando não existir nenhum 

projeto aberto.  

O tipo de arquivo utilizado pelo Sistema Biodiesel para estas operações 

é a extensão do tipo PRB, assim como o Microsoft Word utiliza a extensão DOC 

para seus arquivos, diferentemente do Microsoft Word o arquivo de projeto 

(PRB) do Sistema Biodiesel não abre automaticamente ao clicar sobre ele, é 

necessário que o usuário, primeiramente, o importe para o sistema por meio da 

opção que está sendo detalhada neste tópico.   

 Para importar algum projeto, primeiro é necessário que se tenha acesso 

ao arquivo dos projetos exportados anteriormente para o Biodiesel. Quando a 

opção Importar Projeto é selecionada, a tela da Figura 16 é apresentada. 
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Figura 16 ï Tela para seleção de arquivo de projeto a ser importado. 

 

Para importar um projeto, o usuário deve procurar o arquivo que 

contém o(s) projeto(s) a ser(em) importado(s), com a extensão PRB, selecioná-

lo e em seguida clicar no botão Abrir. Assim, a tela da Figura 17 será 

apresentada. 
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Figura 17 ï Selecionando Projetos para Importação. 

 

Dica: O tipo de arquivo que está disponível para a importação é Projetos do 

Biodiesel (*.PRB). Assim, o arquivo a ser importado só será mostrado caso ele 

tenha a extensão solicitada. Caso contrário, o usuário não enxergará o(s) 

arquivo(s) existente(s) dentro da pasta selecionada. 

 


